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Qualche numero
Investimento   100.000.000 Euro (Fondazione CRT)

Superficie totale   35.000 m2 

Superficie coperta   20.000 m2 

Altezza   16 m

Volume   26.000 m3

Fabbisogno energetico (max carico contemporaneo):

Energia termica   3416 kW

Energia frigorifera   3129 kW

Acqua di falda   130 litri/secondo

Acqua potabile   7 litri/secondo

Portata max di picco  130 l/s

Portata max di normale eser. 65 l/s

Portata media annua continua   36 l/s

Volume annuo   1.136.262 m3

N. 4 pozzi di presa + n. 4 pozzi di resa

Potenza termica:

Pompe di calore n. 2 x 883 kW

Teleriscaldamento   1650 kW

Potenza frigorifera:

Pompe di calore n. 2 x 842 kW

Gruppo frigorifero a comp. di vapori 1445 kW



Lo scenario geoidrologico e idrogeologico

Estratto da: Bortolami  G., D e Luca D . e Filippini G. (1990) -
Provincia d i Torino

C aratter istiche geol itolo-
giche e geoidrologiche della pianura tor inese. - 

Pliocene sup.-Pleistocene inf.
Complesso dei depositi in facies “Villafranchiana”

Pleistocene med. Sup. - Olocene
a)Depos iti glaciali; b)Depositi fluvioglaciali e fluviali

Pliocene
Complesso dei depositi marini

Pre-Pliocene
Complesso dei depositi ricolleg abili alle successioni della Collina di Torino

a b



Il modello idrogeologico di riferimento

Complesso Superficiale – Ambiente continentale

Complesso Villfranchiano – Ambiente transizionale

Complesso Pliocenico – Ambiente marino

OGR



Spessore e piezometria dell'acquifero superficiale

Base dell'acquifero superficiale
Da studio 45 m + 2,5 m
Effettiva da 42 m a 46 m

Piezometria della falda superficiale



La modellazione idrodinamica - 1

MODFLOW-NWT
Interfaccia grafica 
ModelMuse
Postprocessore  
MODPATH 6.0

X=2600 m Y=1800 m
α=27° c=+0.50 m



La modellazione idrodinamica - 2

MODFLOW-NWT
Interfaccia grafica 
ModelMuse
Postprocessore  
MODPATH 6.0

X=2600 m Y=1800 m
α=27° c=+0.50 m



La modellazione termo-fluidodinamica - 1

VISUALMODFLOW
SEAWAT



La modellazione termo-fluidodinamica - 2

VISUALMODFLOW
SEAWAT



La modellazione termo-fluidodinamica - 3

VISUALMODFLOW
SEAWAT



La modellazione termo-fluidodinamica - 4

VISUALMODFLOW
SEAWAT



L'ubicazione dei pozzi

OGR

Ex Carcere
“Le Nuove”



I pozzi di prelievo



I pozzi di restituzione



Il pozzo di prova
(pozzo di presa P1)



I pozzi di presa P2, P3, P4 e di resa R1, R2, R3, R4









Sensore OTT CD per livello, temperatura e conducibilità con
acquisitore dati integrato



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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